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COUNTRY MARéA
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PARIOLI



Le recinzioni

Grazie alle recinzioni di AlceLiving potrete delimi-

tare i vostri spazi verdi o suddividerli, magari per

segnare il confine tra la zona dedicata allÕorto e

quella invece per il gioco dei bambini.

Il sistema, studiato a moduli, vi permette di 

comporre una soluzione esteticamente gradevole

che risponde appieno alle vostre esigenze di spazio.

MANHATTAN

STACCIONATA



STACCIONATA

COUNTRY FABER

COUNTRY DRITTA

PRIVACY



Le recinzioni:
parioli
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INFORMAZIONI TECNICHE:
- Profili verticali di sezione 2,8x7 cm, profili di sostegno di sezione 3,5x7 cm.
- I profili verticali sono fissati ai profili di sostegno con viti mordenti TSP 4x50 mm.
- Il cancello singolo viene fornito dotato di cerniere; chiavistello e cardini esclusi.
- Il cancello doppio viene fornito dotato di cerniere; chiavistello e cardini inclusi.

MATERIALE:
- Pino di Svezia impregnato in autoclave.

CLASSE DI IMPREGNAZIONE: 3.

FISSAGGIO:
Fissare i moduli di recinzione con viti mordenti  5x90 mm ai paletti verticali di sostegno
con sezione 9x9 cm.

INFORMAZIONI TECNICHE:
- Profili verticali di sezione 2x9 cm.
- Cornici di sezione 4,5x7 cm.
- Profilo corrimano di sezione 3,5x9 cm.

MATERIALE:
Pino di Svezia impregnato in autoclave colore verde naturale.

CLASSE DI IMPREGNAZIONE: 3.

FISSAGGIO:
Fissare i moduli di recinzione con viti mordenti  5x90 mm ai
paletti verticali di sostegno con sezione 9x9 cm.

Descrizione Dimensioni (cm) Articolo

Recinzione 100x180 16105

Cancello 100x100 16106

Modulo per recinzione con spigolo arrotondato 300x10 0 16076

Ferramenta per cancelli (zincata a caldo) Articolo

Cerniere per cancello 25580

Cardini per cancello 25582

Chiavistello 25584

Recinzioni Dimensione (cm) Articolo

inclinata 180x70/90 16086

rettangolare 180x90 16089

rettangolare 180x70 16088
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Descrizione Dimensioni (cm) Articolo

Recinzione 180x180 16011

Le recinzioni:
country

Le recinzioni:
privacy
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INFORMAZIONI TECNICHE:
- Cornici di sezione 3,5x9 cm con tenone.
- Listelli di sezione 4,5x4,5 cm.

MATERIALE:
Pino di Svezia impregnato in autoclave colore verde naturale.
Le parti metalliche del modello Country Faber sono realizzate in acciaio verniciato a polvere
epossidica color antracite.

CLASSE DI IMPREGNAZIONE: 3.

FISSAGGIO:
Fissare i moduli di recinzione con viti mordenti  5x90 mm a paletti verticali di sostegno con
sezione 9x9 cm. 

INFORMAZIONI TECNICHE:
- Listello di sezione 3,5x3,5 cm ad incastro. 
- Cornice sui 4 lati di sezione 3,5x9 cm con tenone. 
- Maglia quadra foro 45x45 mm. 

MATERIALE:
Pino di Svezia impregnato in autoclave. 

CLASSE DI IMPREGNAZIONE: 3.

FISSAGGIO:
Fissare i moduli a paletti di sezione 9x9 cm con viti mordenti
5x90 mm.

Recinzione Country incrociata 

Dimensione (cm) Articolo

180x80 16092

180x100 16093

Recinzione Country diritta

Dimensione (cm) Articolo

180x80 16090

180x100 16091

Recinzione Country Faber

Dimensione (cm) Articolo

180x80 16104
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La staccionata
Le recinzioni:
mar!a

MATERIALE:
Pino di Svezia impregnato in autoclave colore verde naturale.

CLASSE DI IMPREGNAZIONE: 4 per i montanti, 3 per le traverse.

FISSAGGIO:
Staccionata con pali tondi: inserire i pali tondi verticali nel terreno ad una profonditˆ di circa 50
cm e fissare il palo tondo per traversa orizzontale in corrispondenza dei fori dei pali verticali uti-
lizzando viti mordenti 5x90 mm. Nel caso di utilizzo del palo tondo verticale con sella, per fissa-
re il palo tondo per traversa orizzontale utilizzare lÕapposito cavallotto.
Staccionata con pali quadrati: ancorare i pali sagomati per staccionata con normale porta-palo
per terreno o pavimento. Fissare il profilo per collegamento orizzontale con viti mordenti 5x90
mm.

CONSIGLI:
In caso di fissaggio con cemento dei pali, posizionare del materiale inerte al di sotto del palo in
modo da favorire il drenaggio dellÕacqua.

MATERIALE:
- Pino di Svezia impregnato in autoclave.
- Per gli elmenti della schermatura e tubi corrimano: 

acciaio inox AISI 304 satinato scotch bride.
- Per il cappuccio copri palo: acciaio sabbiato e verniciato.

CLASSE DI IMPREGNAZIONE: 3.

INFORMAZIONI TECNICHE:
- Pali recinzione colore noce.
- Elementi per schermatura con cavi ¯ 4 mm.
- Tubi corrimano ¯ 42,2 cm.
- Cappuccio copripalo

Per il fissaggio a terra della recinzione Mar•a utilizzare lÕappo-
sita staffa inox art. 16024

STACCIONATA CON PALO TONDO STACCIONATA CON PALO QUADRO

A B C D

Palo tondo verticale per staccionata Dimensione (cm) Articolo

(A) Palo con sella superiore 10x150 14210

(B) Palo tondo con due fori ¯ 8 12x150 14200

(C) Palo tondo con due fori ¯ 8 14x150 14205

Profili per staccionata Dimensione (cm) Articolo

(D) Palo sagomato per staccionata 9x9x120 42302

Profilo per collegamento orizz. 3,5x12x390 11220

Palo tondo per traversa orizzontale

Dimensione (cm) Articolo

8x300 14010

8x400 14020

Cavallotto per recinzioni zincato a caldo

Zincato a caldo Inox

Per palo ¯ 10 25400 25405

1. Cappuccio tipo avvolgente inox

1a. Cappuccio tipo leggero inox

2. Corrimano inox

3. Tappo terminale inox per corrimano

4. Kit tenditore inox per estremitˆ

5. Matassina cavo acciaio inox

6. Kit tenditore inox, intermedio
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