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Il carport classico

Il carport AlceLiving coniuga allÕesigenza di uno spazio protetto per

le auto, un aspetto gradevole in equilibrio con il vostro giardino.

Il carport classico non • solo bello, ma anche altamente funzionale:

lÕassenza di colonne sul fronte, appositamente studiata in fase di pro-

gettazione, facilita le manovre di parcheggio. Inoltre, grazie alle

estensioni disponibili, potrete modularlo secondo le vostre necessitaÕ.



Il carport classico
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MATERIALE:
Pino massello e archi in pino lamellare impregnato
in autoclave colore verde naturale.

CLASSE DI IMPREGNAZIONE: 3

KIT DI MONTAGGIO:
- pali preforati di sezione 9x9 cm
- travi portanti preforate di sezione 4,5x12 cm
- cavalieri di sezione 4,5x12 cm
- arco pre-forato lamellare di sezione 9x9 cm 
raggio esterno 240 cm

- ferramenta per il montaggio (portapali per il 
fissaggio a pavimento esclusi)

- istruzioni di montaggio.

KIT DI COPERTURA:
- perlina di pino impregnato con spessore di 1,4 cm
- guaina ardesiata verde
- fascioni frontali di finitura di sezione 2x12 cm
- ferramenta per il fissaggio. 
(Figura 1)

Per le altre coperture disponibili consultare la sezione
a pag. 78.

ESTENSIONE:
Una estensione permette di allargare il carport di
un ulteriore posto auto; il kit • composto dello
stesso materiale della struttura originale. 
(Figura 2)

FISSAGGIO:
Per il fissaggio della struttura a terra utilizzare le
apposite staffe da annegare nel cemento; cos“ da
aumentare la stabilitˆ della struttura. 
(Figure 3 - 4)

MODULARITË:
é possibile completare la struttura con pannelli gri-
gliati, fioriere ed elementi decorativi.

SU MISURA:
Utilizzando il modulo universale per carport classi-
co • possibile realizzare strutture da 1 o pi• posti
auto della larghezza desiderata.
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Dimensioni carport classico

Dimensione (cm) Kit di montaggio Kit copertura

(A) Carport singolo 330x510 07010 07100

(B) Carport doppio 600x510 07020 07105

Estensione 300x510 07050 07110

(C) Modulo per carport 510 07000 -

A

C

B

Questo prodotto pu˜ essere
richiesto nel colore noce.
Per maggiori informazioni
consultare il listino tecnico
per il pubblico.
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il twinport
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Il twinport

MATERIALE:
Pino di Svezia lamellare impregnato in autoclave
colore verde naturale.

CLASSE DI IMPREGNAZIONE: 3.

KIT DI MONTAGGIO:
- colonne special di sezione 12x12 cm
- travi di sezione 8x24 cm con incastri
- cavalieri di sezione 6,5x20 cm sagomati
- ferramenta per il montaggio della struttura
- istruzioni di montaggio.

KIT DI COPERTURA IMPERMEABILIZZANTE:
- perlinato impregnato con spessore di 2 cm
- guaina ardesiata 
- fascioni frontali di finitura 
- ferramenta per il fissaggio

(Figura 1)

Per le altre coperture 
disponibili consultare 
la sezione a pag. 78.

FISSAGGIO:
Per il fissaggio della struttura a terra consultare la
sezione Ferramenta a pag. 234.

MODULARITË:
é possibile completare la struttura con pannelli gri-
gliati, fioriere ed elementi decorativi.

CONSIGLI:
é possibile completare il Twinport con lÕapposito
kit grondaie e pluviali in PVC colore testa di moro.

Dimensioni
twinport
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Dimensione Articolo Articolo 
(cm) Struttura copertura

Twinport 560x600 07002 07005

Kit grondaia e pluviali - 07004 -

Fig. 1

Questo prodotto pu˜ essere
richiesto nel colore noce.
Per maggiori informazioni
consultare il listino tecnico
per il pubblico.
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il carport maxi
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MATERIALE:
Pino di Svezia lamellare impregnato in autoclave
colore verde naturale.

CLASSE DI IMPREGNAZIONE: 3.

KIT DI MONTAGGIO:
- pali preforati in pino bilama di sezione 9x9 cm 
- travi portanti lamellari di sezione 5,6x15,5 cm con 

incastri
- cavalieri lamellari di sezione 4,5x12 cm prelavorati

e sagomati a 45¡
- arco lamellare di sezione 9x9 cm, raggio 240 cm 

o puntone lamellare 9x9 cm  
- ferramenta per il montaggio della struttura, ad 

esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento
- istruzioni di montaggio

KIT DI COPERTURA IMPERMEABILIZZANTE:
- perlinato impregnato con spessore di 2 cm
- guaina ardesiata verde
- fascioni frontali di finitura 
- ferramenta per il fissaggio. 
(Figura 1)

Per le altre coperture
disponibili consultare la
sezione a pag. 78.

ESTENSIONE:
Una estensione permette di allargare il carport di
un ulteriore posto auto; il kit • composto dello
stesso materiale della 
struttura originale. 
(Figura 2)

FISSAGGIO:
Per il fissaggio della struttura a terra utilizzare le
apposite staffe da annegare nel cemento; cos“ da
aumentare la stabilitˆ della struttura. (Figure 3 - 4)

SU MISURA:
Utilizzando il modulo universale per carport Maxi
con arco o con puntone, • possibile realizzare
strutture da 1 o pi• posti auto della larghezza desi-
derata.

MODULARITË:
é possibile completare la struttura con pannelli gri-
gliati, fioriere ed elementi decorativi.
(Figura 5)

Il carport maxi
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Dimensioni carport maxi

Dimensione (cm) Carport Copertura

(A) Carport singolo con arco 360x550 07052 07055

(B) Estensione per Carport con arco 330x550 07054 07057

(C) Modulo con arco 550 07051 -

Dimensione (cm) Carport Copertura

(A) Carport singolo con puntone 360x550 07060 07055

(B) Estensione per Carport con puntone 330x550 07062 07057

(C) Modulo con puntone 550 07059 -

A

C

B

A

C

B

Questo prodotto pu˜ essere
richiesto nel colore noce.
Per maggiori informazioni
consultare il listino tecnico
per il pubblico.


