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La pergola indipendente

MATERIALE:
Pino di Svezia impregnato in autoclave colore
verde naturale.

CLASSE DI IMPREGNAZIONE: 3.

KIT DI MONTAGGIO:
I kit presentati sono realizzati sia in pino massello
che lamellare e comprendono:
- pali bilamellari di sezione 9x9 cm 
- travi di sezione variabile in base al modello scelto
- cavalieri con estremitˆ sagomate a 45¡ di 

sezione 4,5x9 cm
- ferramenta per il montaggio della struttura, ad 

esclusione dei portapali per il fissaggio 
a pavimento

- istruzioni di montaggio.

COPERTURA:
Per le coperture disponibili consultare la sezione a
pag. 78.

ESTENSIONE:
Una estensione permette di allargare il pergolato
di 180 cm; il kit • composto dello stesso materiale
della struttura originale. (Figura 1)

FISSAGGI:
Per il fissaggio della struttura a terra consultare la
sezione Ferramenta a pag. 234.

MODULARITË:
é possibile completare la struttura con pannelli gri-
gliati, fioriere ed elementi decorativi, anche suc-
cessivamente allÕassemblaggio. 
(Figura 2)

CONSIGLI:
- é possibile trasformare una pergola standard 

con tre colonne frontali, in una pergola a due 
colonne, grazie allÕinserimento perpendicolare 
in testata di una coppia di travi. (Figura 3)

- Fissaggio a terra: la superficie di posa deve 
essere piana; adattare lÕaltezza dei pali in 
presenza di superfici inclinate. In caso non sia 
possibile forare il pavimento, ancorare i pali 
della pergola a fioriere.

- Procedere alla verifica strutturale in funzione del
luogo di installazione della struttura, ventositˆ, 
carichi pesanti, accidentali (neve) e permanenti.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1
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300x255 Trave sez. 4,5x12 cm Pergola Estensione

Pino masselloPalo h 240 Bilama 01100 02020

300x450 Trave sez.4,5x12 cm Pergola Estensione

Pino masselloPalo h 240 Bilama 01160 02020

Pino lamellare Palo h 240 01201 02061

390x450 Trave sez.4,5x12 cm Pergola Estensione

Pino masselloPalo h 240 Bilama 01220 02080

Pino lamellare Palo h 240 01261 02121

Trave sez.5,6x15,5 cm

Pino lamellare Palo h 240 0133 802198

450x450 Trave sez.4,5x12 cm Pergola Estensione

Pino masselloPalo h 240 Bilama 01280 02140

480x450 Trave sez.5,6x15,5 cm Pergola Estensione

Pino lamellare Palo h 240 01339 02199

Questo prodotto pu˜ essere
richiesto nel colore noce.
Per maggiori informazioni
consultare il listino tecnico
per il pubblico.
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la pergola addossata



La pergola addossata

Vivete il vostro giardino o terrazzo come parte integrante della

casa: un riparo dal sole, una cornice per i vostri momenti pi• belli.

Scegliete una delle cinque varianti di pergola addossata

AlceLiving, tutte facilissime da montare; poi vestitela e rendetela

vostra con i numerosi accessori, coloratela di fiori e godetevi lunghe

giornate allÕaperto!



MATERIALE:
Pino di Svezia impregnato in autoclave colore verde
naturale.

CLASSE DI IMPREGNAZIONE: 3.

KIT DI MONTAGGIO:
I kit presentati sono realizzati sia in pino massello
che lamellare e comprendono:
- pali bilamellari di sezione 9x9 cm 
- travi con estremitˆ sagomate a 45¡ di sezione 

variabile in base al modello scelto
- cavalieri con estremitˆ sagomate a 45¡ di sezione 

4,5x9 cm
- ferramenta per il montaggio della struttura, ad 

esclusione dei portapali per il fissaggio a 
pavimento

- istruzioni di montaggio

COPERTURA:
Per le coperture disponibili consultare la sezione a
pag. 78.

ESTENSIONE:
Una estensione per-
mette di allargare il
pergolato di 180 cm; il
kit • composto dello
stesso materiale della
struttura originale.
(Figura 1)

FISSAGGI:
- Per il fissaggio delle travi al muro utilizzare le 

apposite staffe ad ÒUÓ inserite nel kit insieme alla 
relativa bulloneria ad esclusione dei tasselli ad 
espansione. 

- Per il fissaggio della struttura a terra consultare la 
sezione Ferramenta a pag. 234.

MODULARITË:
é possibile completare
la struttura con pannelli
grigliati, fioriere ed 
elementi decorativi,
anche successivamente
allÕassemblaggio.
(Figura 2)

CONSIGLI:
- Strutture con 

copertura inclinata: 
tagliare le travi con 
taglio obliquo in 
corrispondenza del 
fissaggio a muro. 
(Figura 3)

- Fissaggio a terra: la 
superficie di posa 
deve essere piana; adattare lÕaltezza dei pali in 
presenza di superfici inclinate. In caso non sia 
possibile forare il pavimento, ancorare i pali della 
pergola a fioriere.

- Procedere alla verifica strutturale in funzione del 
luogo di installazione della struttura, ventositˆ, 
carichi pesanti, accidentali (neve) e permanenti.

La pergola addossata
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255x450 Trave sez.4,5x12 cm Pergola Estensione

Pino masselloPalo h 240 Bilama 03100 04140

300x255 Trave sez.4,5x12 cm Pergola Estensione

Pino masselloPalo h 240 Bilama 03160 04020

480x450 Trave sez.5,6x15,5 cm Pergola Estensione

Pino lamellare Palo h 240 03339 04199

300x450 Trave sez.4,5x12 cm Pergola Estensione

Pino masselloPalo h 240 Bilama 03220 04020

Pino lamellare Palo h 240 03261 04061

390x450 Trave sez.4,5x12 cm Pergola Estensione

Pino masselloPalo h 240 Bilama 03280 04080

Pino lamellare Palo h 240 03321 04121

390x450 Trave sez.5,6x15,5 cm Pergola Estensione

Pino lamellare Palo h 240 03338 04198

Questo prodotto pu˜ essere
richiesto nel colore noce.
Per maggiori informazioni
consultare il listino tecnico
per il pubblico.


